C2635 / JF502+JE202

FR Notice d’utilisation pour la visiére de protection bricolage

ATTENTION

Cette visiére de protection n’offre pas une protection illimitée des yeux. Pour votre séourité, veuillez live ces instructions entidrement avant utilisation.
STOCKAGE

Lorsque le produit n’est pas utilisé, il est conseillé de le stocker dans un sac en plastique ou une boite propre et séche pour protéger la visidre.
INSTRUCTION D'UTILISATION .

Cette visiére de protection a &té congue pour votre sécurité. Elle doit étre portée pendant P exposition aux risques. Ne pas utiliser la visiére si elle est endommagée.
NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Pour maintenir votre visiére de protection dans de bonnes conditions. .

1 Ne pas utiliser de matériels abrasifs, nettoyez et rincez dans de I ‘ean savonneuse titde, et séchez avec un tissue doux.

2. Toute partie de la visiére de protection en contact avec Putilisateur doit étre bien desinfecté avec de Valcool.

CHAMP DUTILISATION
Cette visiére de protection a ¢té congue pour protéger Vutilisateur contre les risques de blessure aux yeux et au visage par des impacts mécaniques ou des projections liquides

EN Imstructions for face shield vse

CAUTION ’ :

The face shield does not offer unlimited eye protection. For your safety, please read these instructions completely before using,
STORAGE

When the product is not used, it is advisable to store it in a plastic bag or a clean dry box to protect the visor.

HOW TO USE .

The face shield has been designed for your safety. It must be womn for risk exposure. Do not use the shield if it is damaged.
CLEANING AND MAINTENANCE

To keep your face shield in good conditions:

1 Do not use abrasive materials, clean and wash in warm soapy water and dry with a soft tissue.

2. Anmy péxt of the face shield in contact with the user must be properly disinfected with alcohol.

FIELD OF USE
The face shicld is designed to protect the user against the risk of injury to the eyes and face by mechanical impact or liquid projections.

DE Gebrauchsanweisung Gesichtsschutz fiir Heimwerker

VORSICHT

Dieser Gesichtsschutz bietet keinen unbegrenzten Augenschutz. Fiir Thre Sicherheit diese Anweisung vor Gebrauch aufmerksam lesen.

LAGERUNG

Nach dem Gebrauch den Gesichtsschutz in einer Plastiktiite oder einem sauberen und trockenen Karton aufbewahren, damit das Visier nicht beschidigt wird.
GEBRAUCHSANWEISUNG

Dieser Gesichtsschutz wurde fiir Thre Sicherheit entworfen und muss, wenn Sie sich Risiken aussetzen, getragen werden. Den Gesichtsschutz nicht verwenden, wenn er
beschidigt ist.

REINIGUNG UND PFLEGE

3. Keine schouernde Mittel verwenden. Mit lauwarmem Seifenwasser reinigen, spilien und mit einem weichen Tuch trocknen.

4. Alle mit dem Benutzer in Kontakt kommende Teile miissen mit Allohol desinfiziert werden.

ANWENDUNGSREREICH
Dieser Gesichisschutz dient zum Schutz vor Verletznugen der Augen vnd des Gesichts durch mechanische Einwirlungen oder Spritzer,

NL Heondleiding bescherm vizier vesr dee-het-zelf projecten

OPGELET
Dit bescherm vizier geeft geen onbeperkie cogbescherming, Lees voor uw veiligheid deze gebruiksaanwijzing volledig voor gebruik.

BEWARING
Bij niet gebraik raden wij aan dit product in een plastiek zak of een kartonnen doos en droog te bewaren ter bescherming van het vizier,

GEBRUIKSAANWIIZING
Dit bescherm vizier is voor uw veiligheid ontworpen. Het moet bij blootstelling aan risico’s gedragen worden. Gebruik het vizier niet indien het beschadigd is.

REINIGING EN ONDERHOUD

Om uw bescherm vizier in goede staat te houden:

5. Gebruik geen schuurmiddelen, reinig en spoel het in warr zeepwater en dreog met een zachie doek.
6. Ontsmet grondig met alcohol elk deel van het bescherm vizier dat in contact steat met de gebruiker.

GEBRULKSVELD
Dit bescherm vizier is ontworpen ter bescherming van de gebruiker tegen cog- en gezichtsletsels door mechanische schokken of vloeistofspatten.

Importé par / Imported by / importiert durch / door ingevoerde: Captelec
Fabriqué par / Manufactured by / hergestellt von / vervaardigd door: Taiwan

)¢




.

S

-




™ rechutzes

Type: OJE202 OJE205 [OJE206 [OJE207

Application: Bei ordentilicher Tragweise und angemessener sorgfalt im Umgang bistet er einen hervorragenden Schutz zur Filterung von
Hochfrequenzgeduschen, Die wir als die groBien von Werkstlattausriistungen und Motorségen herrGhrenden I&rmverursach-erm
dynamischer Maschinenbearbeitung ansehen,

Anfordenungen: Dieses Gehorschutzmittel entspricht den Anforderungen del Européischen Verordnung 89/686/EWG Anhang H durch die
Europanorm EN352-1:2002<Gehdrschuizmittel-Sicherheitsanforderungen und Prifverfahre — Tell 1:Gehdrschutz>.

Kennzeichnung: Die Jeweilige Kennzeichnung finde sich auf den Ohrmuscheln. Die Eu-Kennzeichnung wurde vom offiziellen Organ
herausgegeben BSHO086)
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\/erwendung.

1. Ziehen Sie den Kopfbiige! bis zur maximalen stellufig und legen Sie dio Ohrrnuscheln lber dio Ohren, indem Sie den opfbiigel Gbar

den Kopf anliegen. .

Paositionieren Sie Wahrend des Einrichtens der Ohrmuscheln den Kopf so, dap die Ohrmuschain bequern am Kopt anliegen.

Dis Ohrenpolster sollten beguem am Kopf enlisgen.
Stellen Sie den richtigen Andruck am Kapf ein, indem sie den kopfblgel bisgen und vergewissem Sie sich vom effektiven LammbschiuB.

Lagen Sir die Gehdrschutz an bevor Sie sich Larm aussetzen und tragen sie diese wahrend der gesatnien Zeit, in walcher Sie Larm
ausgesetzt sind.

Achtung:
3. Dieser Gehbrechutz gilt i sinne von EN-352-1:2002 fur den normalen GréBenbaraich; er paBt der Mehrheit aller Trager.

2. Werden die in dieser Broschire aufgefuhrien Daten nicht beachtek, kann die sicherheit nicht gewéhrleistet warden.
D&mpfungswerie:

RN

JE202  SNR (dB):22.77 H(dB):25.17 M(dBX18.35 L(dB)15.28 JE206 SNR (dB).23.76 H(dB)25.51 M(UB):20,54 L(dB)17.65

Fraquency(Hz) 125 | 250 | 500 (1000 | 2000 | 4000 | 8000 Frequency(Hz) 126 | 250 | 500 | 1000 [ 2000 | 4000 | BOOO
Mean attenuation (dB) | 15.2 | 14.8 | 19.2 1 24.5 | 30.2 | 36.3 | 35.5 Mean aftenuation (dB) |18.44(19.38|21.09)28.54 [20.53[32.03/35.16
Standard deviatlon (dB) | 2.5 | 28 | 27 (42 |62 | 7.0 | 48 . |Standard deviation (dB) | 3.01 |3.23 | 532 [5.21 | 4.85 | 6.21 | 4.33
APV (dB) 127|120 {165 1203 | 24 |203[307 APV (dB) 15.43[16.15 [15.77 123,34 |24.68 | 25.83|30.83
JE205 SKNR (dB):28.45 H(@BY26.51 M(dB):27.65 L(dB):24.7 JE2D7  SNR (dB):22.90 H(dB)24.46 M(dB):17.94 L{dB):16.18

Frequency(Hz) 125 | 250 | 500 | 100Q | 2000 | 4000|8000 Frequency(Hz) 125 [ 250 | 500 ]1000 |2000 | 4000 [ 8000
Mean attenuation (dB) [20.94 [26.72 |30.47 [36.67 [30.79]30.63(38.44 Mean attenuation (dB) |16.25[17.19 |18.69 126,73 |28.13|30.94|34.84
Standard deviation (dB) | 3.40 | 2.37 |3.00 1524 [4.53 | 566 | 3.75 Standard deviation (dB) | 3.54 | 3.4 | 2.58 |3.97 | 4.61 | 6.12 | 3.58
APV (dB) 17.54 |24.35 (26,57 131.43 | 26.26 | 24,96 | 34.69 APV (d8) 12,71[13.79 |16.02|21.76 |23.52 | 24.82(31,25

Reinigung: Die Reinigung erfolgt mit seifenhatligen Wasser, Verwenden Sie fur die reinigung keine organischen Ldsungsmittel oder Alkohol.

Desinfekiion:

1. Der Gehorschutz hat alie 3 Monate desinfiziert zu warden, Sie fur die reinigung keine organischen Lésungsmitlel oder alcohol

<. Samiliche mit dem Tréger in Verbindung Kornmenden Teile missen mit Alkohol desinfiziert warden.

Lagerung: Es wird empfohlen den Gshérechutz bei Nichihenutzung in sinem sauberen und trockenen Plastikbeuet aufzubewahren.

vzioni per Puseo della cuffia antirumore

Type: 1JE202 [JE205 [1JE208 OJE207

Application: Quando viene utilizzata in modo corretto garantisce una buona protezione come fltro di ruménri ad alta frequenza.

Anfordenungen: Questa cuffiantirurnore ¢ conforme agli standard europei EN352-1:2002

Marchio di fabbrica: il marchio di fabbrica si trova all interno delle cuffie. CE marchio con numere di cerificazione per sistemi di
protezione di rumore BSI(0086)
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Uso:

1. allargare la cuffia e posizionare le tazze protettive all'interno delle cuffic. CE marchio con numero di certificazione per sistemi di
protezione di rumore INSPEC(0124)

. ricercare il corretto alloggiameanto allinterno delle iazze.

. Limbottitura delle tazze deve aderire perfetiamente alla testa dell'utente.

. Verificare linsonorizzazione premendo la coffia contro le opecchie,
Utilizzare la cuffia antirumore per tutlo it tempo di esposizione al rumore.

Manutenzuone )

1. Prima di utilizzare larticolo verificara che tutie & parti siano in perfetio stato,se danneggiate vanno sostituite immediata-ments.

2. Lo stato dt usura dell imbottitura delle tazze determing it gradoe di reale protezione delle cuffie. Sostituire Vimbotiitura se danneggiata

con ricambi compatibili.

Utilizzo: Questo artcolo é di “normall dimensioni” come previsto dalla normative EN352-1:2002 quindi pud essere utilizzato facilmente da

tutte le persone.

Valori di assorbimento:

R WN

JE202 SR (dB):22.77 H(dB):25.17 WM((dBR19.35 L(dB):15.28 JE206 SHNR (dB)23.76 H(dB):25.51 M(dB):20.54 L(dB):17.65

Fraguency{Hz) ) 125 | 250 | 500 {1000 | 2000 | 4000 i 8000 Freguency(Hz) 125 | 260 | 500 |1000 ;2000 | 4000 | 80600
Mean attenuation (dB) | 15.2 1148 | 19.2 | 24.56 | 30.2 | 36.3 ! 35,5 Mean attenuation (dB) |18.4419.36(21.09]28.54 128,53132.03]35.16
Standard deviation (dB)| 2.6 { 28 | 27 |42 | 62 | 70 | 4.8 Standard deviation (dB) | 3.01 |3.23 | 5.32 | 5.21 :14.85 | 6.21 | 4.33
APV (dB) 1271120 1165 {203 | 24 2931307 APV (dB) 15.43116.15|15.77 123,34 ;24,68|25,83{30.83
JE205 SNR (dB)28.45 H(dB)28.51 M(dB)27.85 L(dB):24.7 JE207 SNR (dB)22.90 H(dB):24.46 M(dB):17.94 1(dB):16.18

Frequency(Hz) 125 | 250 | 500 |1000 | 2000 {4000 ; 8000 Frequency({Hz) 125 | 250 | 500 |1000 ;2000 | 4000 | 8000
Mean attenuation (dB) 120.84126.72130.47 |36.67 |30.79]30.8338.44 Mean attenuation (dB) [16.25(17.19|18.59|25,73128.13{30.94|34.84
Standard deviation (dB) | 3.40 ;| 2.37 | 3.0 | 524 |4.53 | 566 { 3.75 Standard deviation (dB) [ 3.54 | 3.4 | 2,58 {3.97 :14.61 | 6.12]3.58
APV (dB) 17.54:24.35 126.57 {31.43 |26.26|24.96134.69 APY (dB) 12.71]13.79[16.02{21.76 :123.52{24.82131.25

Pulizia: Pulire con acqua calda e sapone, non utilizare solvente organico od alcosol.

Come conservaria: Quando la cuffia antirumore non viene utilizzata, si raccomanda di riporia in un luego asciutto e pulito.
INSPEC Intemnational Lid.

JEJUSTNESS INDUSTRIAL CO., LTD.




Instructions for use of ear muff
Type: 0JE202 [3JE205 OJE206 OJE207

Application: when worm properly and give adequate care, it provides excellent protection that filters high frequency noise which we find
most noise problems from dynamic machine such as workshop equipment, motor saws.

Reguirements: this hearing protector complies with the reguirements of the European Directive 89/686/CEE annex Il by means of the
European Standard EN352-1:2002 "Hearing protectors — Safety requirements and testing — Part 1: Ear muf™

Mark: the appropriate marking can be found on the cups. CE mark was issued by the notified body BSI (0086)

(€ Enss2-1:2002

Use:

1. Extend headband to maximum “open” position and place the cups over the ears with the headband passing over the head.

2. Selile the headband in position on the head while adjusting the height of the ear cups uniil they feel comfortable and the headband

rests on the top of the head to support the mufis.

3. The ear cushions should be sung fit against the head. vy 4

4. Adjust to the correct pressure on the head by forced bending of the headband and ensure an effective noise seal.

5. Put the ear muff on before exposing vourself to noise and wear them during theé whole noise exposure.

YWarning: .

1. This ear muff Is of "normal size range” compilylng with ENGS2-1. it will fit the majority of wears,

2. if date given in the leaflet arent taken into account, safsty can be greatly underminad,

Attenuation values:

JEZ202  SNR (dB).22.77 H({dB)Y:25.17 M(dB):19.35 L(dB)15.28 JE206 SNR (dB):23.76 H(dB)26.51 M(dB):20.54 L{dB):17.65

Fraquency(Hz) 125 § 250 | 500 {1000 | 2000 | 4000 ; 8000 Frequency(Hz) 125 | 250 | 500 | 1000 : 2000 | 4000 | 8000
Mean attenuation (dB) | 152 :14.8 119.2 1246 1 30.2 | 36.3 ; 355 Mean attenuation (dB) [18.44119.38(21.0928.54 :20.53|32.,0335.16
Standard deviagtion (dB)| 2.5 { 28 | 27 | 42 | 62 | 7.0 | 48 Standard deviation (dB) | 3.01 | 3.23 [ 5.32 |5.21 : 485 | 8.21 | 4,33
APV (dB) 12.7 1420 | 465 |20.3 | 24 1293307 APV (dB) 15.43116.15 [15.77 |23.34 124.68|25.83{30.83
JE205 SNR (dB)28.45 H(dB)26.51 WM{dB):27.65 L(dB):24.7 JE207 SNR (dB)22.90 H(dB)24.46 WM(dB):17.94 L(dB):16.18

Frequency(Hz) 125 1 250 | 500 | 1000|2000 | 4000 | 8000 Frequency(Hz) 125 | 250 | 500 |1000 ;2000 | 4000 | 8000
Mean attenuation (dB) |20.94 126.72 {30.47|36.67 |30.79|30.63!38.44 Mean attenuation (dB) |16.25[17.19|18,569125.73{28.13130.9434.84
Standard deviation (dB) {340 :2.37 | 380 {524 | 4583 | 566 3.75 Standard deviation (dB) | 3.54 { 3.4 | 258 |3.97 14,61 |6.12 ] 3.59
APV (dB) 17.54 124,35 126,57 [31.43 |26.26|24.96i34 69 APV (dB) 12.71{13.79(16.02(21.76123.52|24.82|31.25

Cleaning: cleaning with warm soapy water, do not use organic solvents or alcohol for cleaning.
Disinfection:
1. it is required to disinfect the ear mufl every 3 months according to the use.

P e i s a T o e 7 Fente Ko § e + ,-.-,-A,-AL".“ T e S e D e o e mmv sl o
2. Any part of the ear mulf which o in contact with the wearer shall be distinfecied by alcohal. Siorage: whei

recommeanded o store the ear muff in a clear and dry poly — bag.
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o utilisation pour le case

Type: L1JE202 (3JE205 ([3JE206 [1JE207

Bul: iorsgue la casque anti-bruilt est porié st entreteny correctement, it fourmnit une exceliente protection en firant les brufis de haute
fréquence des machines tournantes telles gue les machines d'atelier, les scies moltorisées.

Specifications: Ce produit répond a fa directive suropéens BR/686/CEE annexe il par je biais de la norme suropéen EN352-1:2002

Marquage: Les sigles appropriés sur la surface extérieure de la coquille. L'atlestation CE a &ié délivrée par I'organisme notifié
BS00886)
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Mise en place:

. Ecarter I'arceau au maximum, et positionner les coguilles sur les oreilles en passant I' arceau par-dessus la idle.
. Instailez arceau sur la téte de facon gue les coussinets soient ajustés 2 la bonne hauteur des oreilles
. Les coussinets doivent éire an contact ave les oreilles.
. Serrar 'arceau sur {a téle en s'assurant de 'élanchéité acoustique,

. mettre en place e serre téie toule exposition au bruit et le porter pendant la durée intégrale de celie exposition.
Avemssement,
1. Ce casque est classé en <dimension normale> selon EN352-1, il convient donc & la majoriié des porieurs.
2. Siles recommendations continues dans cette notice ne sont pas observéas, la protection offerie peut éire considérablement degradé.
Valeur de l'affaiblissement acoustique:

QI-&»(AH\)—&Z

JE202 SNR (dB)22.77 H(dB)25.17 M({dB)19.35 L(dB)15.28 JE206 SNR (dB):23.76 H(dB):25.51 M(dB):20.54 L{4B):17.65

Frequency(Hz) 125 | 250 | 500 11000 | 2000 | 4000 | 8000 Frequency(Hz) 125 | 250 | 500 {1000 {2000 | 4000 | 8000
Mean attenuation (dB) | 15.2 [ 14.8 | 192 24,5 |30.2136.3|355 Mean attenuation (dB) |18.44|18.38{21.09128.54 (28.53132.0335.16
Standard deviation (dB) | 25 | 2.8 127 | 42 | 62 | 70 | 48 Standard deviation (dB) | 3.01 | 3.23 | 5:32 |5.21 [ 4.85 | 6.21 | 4.33
APV (dB) 12.7 | 12.0 {165 [20.3 | 24 }29.3|30.7 APV {dB) 15.43116.15|15.7723.34 |24,68!25.8330.83
JE205 SHNR (dB):28.45 H(dB):26.51 W(dB):27.65 L(dB)24.7 JE207 SNR (dB):22.80 H(dB):24.46 M(dB):17.24 L(dB)16.18

Frequency(Hz) 125 | 250 | 500 {1000 | 2000140008000 Fraguency(Hz) 125 : 250 | 500 |1000 |2000 | 4000 | 8000
Mean altenuation (dB) {20.94(26.72|30.47 |36.67 {30.79{30.63|38.44 Mean aftenuation (dB) |16.2517.19118.69]25.73(28.13|30.94:34.84
Standard devistion (dB) | 3.40 | 2.37 | 3.90 | 6.24 | 4.53 | 566 | 3.75 Standard deviation (d8) | 3.54 | 3.4 | 2.58 {3.97 | 4.61 | 6.12 | 3.59
APV {dB) 17.54 124,35 {26.57 {31.43 |26.26|24,96(34.69 APV (dB) 12,713113.79116.02121.76|23.52124.82131.25

Nettoyage: Nettoyer avec de V'eau savonneuse tid¢de; ne pas utiliser de solvent orgarnique ou alcool pour le nettoyage.
Désinfection:

1. It est nécessaire de procéder & une disinfection tous les 3 mois en fonction ds 'usage.

2. Toute pariie du protecteur sn contact avec I’ utilisateur doit étre désinfaciée régulidgrement avec de I'alcool.
Stockage: Lorsgue le casque n'est pas ulilisé, it est conssilié de le conserver dans un sac pour une protection optimale.
INSPEC International Lid. JI JUSTNESS INDUSTRIAL CO,, LTD.




hoorbescherming

Type BJE202 0 JE205 DJEZOG DJC20?

Tospassing: Bij een correcte draagwijze en zorgvuldigheid b de omgang bidet deze een ulistekende hescherming voor het filteren van hoge
frequentie geluiden die wij als de grootste veroorzaker van geluidsoveriast bij werkplastsinrichtingen en motorzagen in de dynamische
machinebewerking beschouwen.

Eisen: Dsze gehoorbescherrning voldoet aan de eissn van de Euwropsse richilijn 88/688/EEG, aanhang I van de Europanorm EN352-1:2002
“Gehoorbeschermingsmiddelen - veiligheidseisen en proefemethoden - deel 1 : gehoorbescherming”

Kentekening: De desbetreffends kenieksning is op de corschelpen aangebracht. De EU-kentekening werd door de officiéle instantie

uitgegevens: BSH{0086)
€€ Enssz-1: 2002
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Toepassing:

1. Trek de hoofdbeaugel op de maximeale stand en leg de coorscheipen over de oren doar de hoofdbeugel over het hoofd te voeren.

2. Positionger de hoofdbeugel zadanig op hst hoofd, tijdens het inrichling van de corschelpen, dat Yeze comforisbele tegen het hoofd
aaniiggen en de hoofdbsaugel op hel hoofd rust om de bescharmers te dragen.

2. De corkussentjes moeten comfonable tegen het hoofd san liggen.

4. Stel de jiste druk tegen het hoofd in. doordat u de hoofdbeugels buigt en ervoor voor zorgt dat er een effectieve lawaaiafsiviting plaatsvindt.

5. Trek de gehoorbescherming asn voordat u zich aan lawaai blootstelt en draag deze tijdens de gehele tijd warrin u zan lawasi bent

blootgesteld,

Attentie:
1. Deze gehoorbeschenning geldt overeenkomstig EN352-1 voor de gerniddelde grootts, hij past de meerderheid van alle dragger.

2. Wannarer de in deze brochure vermseide data niet in acht genomen worden kan de veiligheid niet gegarandaerd worden.
Dempingsweaarden:

JE202 SNR (dB)22.77 H(@B):25.17 MWB)19.35 L(dB):15.28 JE2056 SNR (dB)X23.76 H(dB)25.51 WM(dB):20.54 L{dB)i7.85
Freguency(Hz) 125 | 260 | 500 {1000 | 2000 | 4060 | 8000 Freguancy{Hz) 125 | 250 | 500 ;1000 2000 | 4000|8000
Mean attenuation (dB) | i5.2 | 4.8 | 19.2 | 24.5 | 30.2 | 36.3 | 38.5 Mean attenuation (dB) |18.44119.38(21.09]28.54 |29.53|32.03|35.16
Standard deviation (08} | 2.5 | 2.8 27 |42 82 7.0 | 48 Standard deviation (dB) | 3.01 |3.23 | 632 [15.21 {4.85 | 8.21 | 4.33
APV (dB) $2.7 {12.0 |1865 |20.3 | 24 ;28,3307 APV (aB) 165.4316.15(156.77,23.34 |24.68|25.83|30.83 |
JEZ05 SNR({dB)EZB.45 H(dBR26.51 MABR27.65 LEIB:24.7 JE207 SNR (dB)22.80 H(dB):24.468 M(dB)17.94 L(dB)16.18
Fraguency(Hz} 125 | 250 | 500 |1000 | 2000 | 4000 | BOOD Freguency{Hz) 128 | 250 | 500 {1000 | 2000 ;4000 | 8000
Maan sltenusgtion (dB) [20.84 126.72 [30.47 |36.67 |30.79|30.63(38.44 Mean attenuation (dB) [18.25]17.19(18.58125.73 |28.13(30.94|34.84
Siandard deviation (di3) | 3.40 | 2.37 | 3.0 1524 | 4.53 {566 |3.75 Standard deviation (dB) | 3.54 | 3.4 | 2.58 13.87 |4.61 | 6.12 | 3.589
APV (dB) 17.54 {24 35 126.57 (31.43 |26.26 124.96]34.80 APV (dB) 12.71113.78{16.02121.78(23.52 | 24.82131.25
Reiniging: De reiniging vindt met zesphoudend water plaats. Gebruilt voor de reiniging geen organische oplosmiddelen of alcohal.
Desinfectie: :

1. De nehonr bescherming moe! ledere 2 masnden gedesinfectoerd worden cveresenkemstig de deshetreffends tospassing.

2. Alle delen die met de drc,gger in verbinding karwen moeten met alcoho! gedesinfectesrd worcien
Bewarsn: Het wordt aanbevolen de gehoorbescherming bij niet gebruil in sen schone en droge plastic zak e bewaren.

Type: O1JE202 [OJE205 IJE2068 CIJE207

Aplicacio: Em caso de correcta colocacio @ com tratemenio cuidadoso durante o uso, ele ofersce uma protecoiic excelente pare a
flitragem de ruldos des alla frequéncia, que consideramos os maiores produtores de ruidos dinémicos de exesugdo mecénica em
aquipamentos oficinals @ moto-saerras.

Exigéncias: Este produto da protecg@o auditiva corresponde as exigénoias europsias, poriaria 88/688/EWG apé&ndice I pela norma
curopeia EN352-1:2002 "Frodutos de prolecgdo suditive - exigéneias de seguranca & meios de controle - parte 1 : Protecgio
auditiva

Marcagdo: A respective marcagio encontra-se em cima das capsulas auriculars. A marcacio ELU fof emitida pelo organismae oficial:

_‘. BSK00886)
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Utl!lzagéo
Puxe o aro da cebega até 2 posigdo maxima e coloque a2s capsules auriculars sobre as orelhas enguanio coloca o aro sobre a cabegs.

2. Posicione, durante a colocaciio das capsulas auriculars, o aro na cabsga de modo a gue as capsulas auriculars astejm
comodamente colocadas e o aro descanse em cima da cabecga,
. Os forras auriculars devem ajusiar-se comodamente a cabsca.
. Regule correctamsnie a pressdo & cabeca com a dobragem do aro cerificando-se da vedacio ao ruido.
. Cologue os protectors auditivos antes de se expor aos ruidos e utilize-os durante o lempo em que estiver exposto a eles.
Aﬁengao
1. Este protector auditivo e valido perante EN352-1 para a gama de tamanhos normais; serve & maioria dos utilizadores.
2. 8Be os dados indicados neste folheto n&o forem seguidos, ndc podera ser assegurada 8 seguranca.
Valores de arnoriecimento:

& bW

JE202 SNR {(dB):22.77 HWBY:25.17 M(dB)19.35 L(dB):15.28 JE206 SNR (dB):23.76 H(dB)2551 M(dB):20.54 L{dB)17.65

Frequency(Hz) 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 Frequency(Hz) 125 | 250 | 500 {1000 | 2000 | 4000 | 8000
Maan attenuation (dB) 115.2 [ 148 | 1.2 | 24.5 i30.2 | 36.3 | 35.5 Mean attenuation (d8) [18.44|19.38[21.09(28.54 |28.53{32.03(35.186
Standard deviation (dB)| 2.5 | 2.8 2.7 | 4.2 6.2 7.0 | 48 Standard deviation (dB){ 3.01 |3.23 | 532 |5.21 | 4.858 | 6.21 | 433
APV (dB) 127 1120 | 165 (2031 24 | 293307 APV (dB) 15.43116.15]15.77 |23.34 [24.68 | 25.83|30.83
JEZ205 SNR (dB):28.45 H(dB):268.51 M(dB)27.65 L(dB):24.7 JE207 SNR (dB):22.90 H(dB):24.46 M(dB):17.84 L(dB)16.18

Frequency(Hz) 125 | 250 | 500 | 1000 ; 2000 | 4000 | 8000 Frequency(Hz) 125 | 250 | 500 {1000 | 2000 | 4000 | 8000
Mean attsnuation (dB) {20.94 (26,72 {30.47 |{36.67 130.79{30.63|38.44 Mean attenuation {(dB) [16.25(17.19(18.50|25.73|28.13/30.984(34.84
Stendard deviation (dB) | 3.40 [ 2.37 | 3.80 | 5.24 14,53 | 5.66 | 3.75 Standard deviation (dB) | 3.654 | 3.4 | 2.58 |3.97 | 461 |6.12 | 3.5¢
APV (dB) 17.54|24.35 126.57 |31.43 126.26 {24.96|34.69 APV (dB) 12.¢1[13.78 |16.02|21.76 |23.52|24.82131.25

Limpezar A limpeza efectua-se com agua contendo sabdo. Mao wtifize diluents orgénicos cu alcoo! na limpeza.

Desinfeccao:

1. Desinfectar todos os 3 meses o protector auditivo, conforme a utilizagso dada.

2. Desinfactar com dicool todas as paries que entram em contacto com o utilizador.

Armazenagem: Quando nao utilizar o protector auditivo & aconselhavel que o guarde denire de uma saca de plastico seca e limpa.
INSPEC International Lid. JU JUSTNESS INDUSTRIAL CO., LTD.




Instrucciones de uso para el protestor auditive

Type: OJE202 DOJE205 . DJE206 C1JE207

Aplicacion: Correctamente golocado y aplicando el necesario cuidade en su menajo, esie protector afrecs una excelente proteccion al
fitirar sobre todo las ruidos de alta frecuencia procedentes de fos aquipos de taller y motosierras que, en nuestra opinidn, son
fos principales causantes del ruide molesto consecuencia de mecanizaciones dinarnicas.

Requistios: Este protector auditivo cumple con las normas des la disposicién suropsa B8/638/EWG, Anexo i, norma esuropea
EN352-1:2002 "Protectores auditivos-requisitos de seguridad y métodos de prueba - Parte 1: Protectores auditivos”.

Marcaje: E1 marcaje acreditativo que corresponde se sncuentra en el auricular. La identificacion U ha sido otorgada por el drgano
por el organo oficial:BSI{0086)

It €€ =nas2-1: 2002

Utilizacidn:

- Estire el figje resorte hasta su posicidn maxima v cologue los auriculars sobrs las orejas.

Durante Ja maniobra de adaptacion de los auriculars a la oreja, posicione et figje resorte de tal manera que los auriculars se

asienten cémodamente vy ol fisje estribo se apoye sobre ia parie superior de ta cabeza, sustentando los sistemas de protsccion.

tas conchas de espuma del auricular se deben adaptar a la cabeza comodambnte. ‘

Afuste fa presion correcia sobre la cabeza flexionando el fleie resone, v asegirese de s amoriguacidn efectiva det ruido exterior.

- Coloque el protactor auditivo antes de exponerse al ruido y manténgalo puastd duranie todo el Hempeo de skpoesicidn al mismo.

Atencidn: . .

1. En virtud de la EN352-1, ests prolactor auditivo s apto para las tallas de gama media v por tanto. os apropriado para la mayoris

de los portedores. ’
2. En caso de no prestar atencion z las datos gue gparecen en & follete no se puade garantizar Ia seguridad de) producto.
Valores de atenuacidn:

g -

HP SN V]

JE202 SNR (dB)22.77 H{GB)25.17 MEBR19.35 L(dBY15.28 JE206 SNR (dB):23.76 H(dR)2551 M(dBY20.54 L{gB):17.65

Freguency(Hz) 126 | 250 | 500 {3000 | 2000 | 4000 { 8000 Frequency(Hz) 126 | 250 | 500 |1000 |2000 | 4000 | 8000
Mean atfenuation (3B) | 15.2 | 14.8 | 18.2 | 24.5 [ 30.2 | 36.3 | 35.5 Mean attenuation (dB) 118.44 119.38 [21.09]28.54 |29.53{32.03{35.16
Standard deviation (dB)| 2.6 | 28 |27 |42 |62 | 7.0 | 48 Standard deviation (gRB) | 3.01 | 3.23 | 5.32 | 5.29 | 4.85 | 6.21 [ 4.33
APV (dB) 2.7 112.0 1165 1203 | 24 |29.3 | 30.7 APV (dB) 15.43116.15 |15.77 |23.34 |124.6825.83{30.82
JE205 SNR (dB):28.45 H(dB)X26.51 M(dB)27.65 L(dB):24.7 JE207 SNR (dB):22.90 H(OB)Y24.46 M(dB):17.94 L(dB):16.18

Froquency(Hz) 125 | 250 | 500 {1000 [ 2000 | 4000 | 8000 Freguency(Hz) 25 | 260 | B0 {1000 | 2000 | 4000 | 80T0
Mean sttenuation (dB) 120.94(25.72 |30.47 [36.67 |30.72[30.63{38.44 Mean attenuation (dB) [16.25|17.19 |18.50|25.73 |28.13{30.94 34,84
Standard deviation (dB): 3.40 | 2,37 | 3.90 | 5.24 | 4,53 | 5.66 | 3.75 Standard deviation (dB) [3.84 | 3.4 |2.58 |3.97 | 481 |6.12 | 3.58
APV (dB) 17.64 124.35 [26.57 (31,43 [26.26|24.96[34.69 APV (dB) 12.71113.7216.02{21.76 |23.52]24.82[31.25

=h

Limpieza vy cuidado: Limpiar el protector auditive sdlo con agua lobonosa. No utilizer disolventes erganicos o alcohol.
Desinfeccién: '

1. En funcion del uso, el protector suditivo se debe desinfectar cads tres meses.

2. Todas las partes del protector auditive que entran en contacio con e portador se deben desinfectar con alcohal.

Almacenaje: Cuando no se ulllize, se recomienda guardar ef orotector auditivo en al Interior de una bolsa de pléstioo mopia v seos

CERTIFICATION AUTHORISED REPRESENTIVE

CE mark was issued by notified body 0086 Wholesale Welding Suppies

BS! Product Services Peler House, The Orbital Centre tohinisld way Letchworth
Kitemark House, Maylands Avenus, Hempstead HP2 45Q UK Hertordshire $G6 1ET UK

Type: DJE202 [DJE205 IJE206 CJE207

Anvendelse: Nar det anvendes ordentligt og mad passende omhy, byder det pa en fremragende beskyitales med hensyn til filtreringen
af hejfrekvensiyde, hvilke vi anser som de frafligste fra vesrkstedsindreininger og motorsave komende stejforérsagers ved
dynarnisk maskinbearbejdelse.

Krav: Dette horevesrmesmidds! svarer til kravene af det suropeziske regulative 88/688/EWS appendiks # Gennem den Europssisks
Standard EN352-1:2002 “Gehbrschutzmiitel - Sicherheitsanforderungen und Prifverfahren - Teil 1: Gehéirschutz”

Afmaearkning: Den pagesafmsarkning befinder sig p2 srestykkems, EU-afrmzasrkningen er blevet udstadt af de officicile myndigheder:

BSI(0086)
it EN352-1: 2002
Anvendelse:
1. Trezk bgjlen til den maksimals stifling og sset srestykkerne pa ererme ved at fore bailen over hovedst.
2. Placér i ipbet &f Hipasningen af erestykkerne bejlen ssledes pad hovedet, at arestykkerne sidder behageligt og at bajlen ligger oppe
P2 hovedet.
3. drepudemne ber sidde behageligt ved hovedeat.
4. Indstit det rigiige trylc pd Rovedet ved at baje bollen og kontroller den affective stajdeampning.
5. Tag hereveamet pd, inden De udssetter sig for si@j oy behold dem pa | hele den tid, hvor De er udsat for sig).

oBSs:
1. Dette horevearn geetder | henhold til EN352~1 il det normales sterralsesomrade, det passer fleriallet af alle brugere.

2. Hvis de | denne brochure opfarte data ikke efterkommes, kan sikkerhieden ikke garanteres.
Desrapningsvasrdier:

JE202 SNR (dB):22.77 H(dB):25.17 M(dB):19.35 L(dB):15.28 JE208 SNR(dB):23.76 H(dB):26.51 M(dB):20.54 LEIB):17.65

Frequency(Hz) 125 | 250 | 500 | 1000 ; 2000 | 4000 | 8000 Frequency({Hz) 128 | 250 | 800 | 1000 {2000 {4000 | 8000
Mean attenuation (dB) | 15.2 | 14.8 | 18.2 [24.5 1 30.2 | 36.3 | 355 Mean altenuation (dB) [18.44({19.38 |21.09(28.54 |28.53{32.03(|35.18
Standard deviation (dB)| 2.5 | 2.8 | 27 | 42 |62 | 70 | 48 Standard deviation (dB) [ 3.01 |3.23 |1 5.32 | 5.21 | 4.85 | 6.21 | 4.33
APV (dB) 12,7 |12.0 | 16.5 [20.83 | 24 | 293|307 APV (dB) 15.43]16.1515.77 [23.34 {24.68]25.83[30.R3
JE205 SNR (dB)28.45 H(dB):26.51 M(dB):27.65 L{dB):24.7 JE207 SNR (dB)22.80 H(dB):24.46 WM(dB):17.94 L(dB).16.18

Frequency(Hz) 125 | 260 | 500 |1000 { 2000 | 4000 | 8000 Frequency(Hz) 125 | 250 | 500 | 1000 {2000 | 4000 | 80G0
Mean attenuation (dB) |20.94(26.7230.47 |36.67 (30.79{30.63|38.44 Mean attenuation {dB) [16.25(17.19 [18.58{25.73 |28.13(30.84|34.84
Standard devigtion (dB) | 340 | 2,37 | 3,80 {5.24 | 453 | 5.66 | 3.758 Standard deviation (dB) | 3.54 | 3.4 [2.58 {3.97 {461 | 6.12 | 3.59
APV (dB) 17.54124.35 |26.57 [31.43 {26.2624.9634.69 VAPV (dB) 12.71(13.79[16.02121.76 |23.52124.82|31.25

Rensning: Rensningen foretages med ssebeholdigt vand. Anvend ingen organiske oplgsningsmidler ellsr alcohol.
Desinfektion: .

1. Hereveernet skal desinficeres hver 3. maned svarende il den pagesldends anvendelse.

2. Alle dele, der kommer | kontakt med brugeren, skal desinficeres med alcohol.

Cpbevaring: Nar harevesmet ikke bruges, tilrddes det at apbevare det | en ren og ter plastikpose.

INSPEC international Lid. JEJUSTNESS INDUSTRIAL CO., LTD.




