




SYMBOLE

Vor Nässe Schützen

Bitte beachten Sie die beiliegenden 
Unterlagen!

Schutzklasse B
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1.Sitzen Sie aufrecht und legen Sie Ihren Arm z.B.auf 
der Tischplatte ab. Die Manschette sollte sich dabei 
in Höhe Ihres Herzens befinden.

2.Alternativ kann der Patient eine bequeme Positon 
auf dem Rücken liegend einnehmen.
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Fig.2

Fig.3

Fig.4







EINSTELLEN DER SPRACHEN





DETEKTOR FÜR 
UNREGELMÄßIGEN HERZSCHLAG
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06456 (LD-576)

Verteiler
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BLUTDRUCKTAGEBUCH (Kopiervorlage)

Diastole
(mmHg)Datum Pulsrate

(Schläge pro Min.)
Systole
(mmHg)



ERKLÄRUNG DES HERSTELLERS

 

 

 

 

Hinweise und Erklärung des Herstellers - Elektromagnetische Störfestigkeit

Hinweise und Erklärung des Herstellers - Elektromagnetische Störfestigkeit

Das digitale Blutdruckmessgerät Modell 06456 ist zur Verwendung in der unten 
dargelegten elektromagnetischen Umgebung vorgesehen. Der Kunde oder Nutzer des 
digitalen Blutdruckmessgerätes Modell 06456 muss sicherstellen, dass es in einer 
solchen Umgebung verwendet wird.

Das digitale Blutdruckmessgerät Modell 06456 ist zur Verwendung in der unten 
dargelegten elektromagnetischen Umgebung vorgesehen. Der Kunde oder Nutzer des 
digitalen Blutdruckmessgerätes Modell 06456 muss sicherstellen, dass es in einer 
solchen Umgebung verwendet wird.

Fußböden sollten aus Holz, Beton oder 
Keramikfliesen bestehen. Wenn der 
Fußboden mit synthetischem Material 
bedeckt ist, so sollte die relative 
Luftfeuchte mindestens 30 % betragen.

Die Netzstromqualität sollte der 
einer typischen gewerblichen oder 
Krankenhausumgebung entspre-
chen.

Die Netzstromqualität sollte der einer 
typischen gewerblichen oder 
Krankenhausumgebung entsprechen.

±2 kV für 
Stromversorgung-
sleitungen

±1 kV für 
Eingangs-/Aus-
gangsleitungen

±2 kV für 
Stromversorgung-
sleitungen

±1 kV für 
Eingangs-/Aus-
gangsleitungen

Emissionstest

HF-Emission 
CISPR11

Einhaltungsstufe

Gruppe 1

RE-Emission 
CISPR 11

Klasse Β

IEC 60601
Testpegel

IEC 60601
Testpegel

±1 kV 
Leitung zu Leitung
±2 kV
Leitung zu Erde

±1 kV 
Leitung zu Leitung
±2 kV 
Leitung zu Erde

Einhaltungsstufe

Einhaltungsstufe

Elektrostatische 
Entladung (ESD) 
IEC 61000-4-2

Schnelle elektrische
Transienten / 
Entladungsstöße 
IEC 61000-4-4

Störfestigkeitsprüfung

Überspannungsstöße 
IEC 61000-4-5

±6 kV Berührung 
±8 kV Luft

±6 kV Berührung
±8 kV Luft

Elektromagnetische 
Umgebung - Hinweise

Elektromagnetische 
Umgebung - Hinweise

Störfestigkeitsprüfung

Oberwellenemissionen 
IEC 61000-3-2

Klasse A

Spannungsschwankungen / 
Flackeremissionen
IEC61000-3-3

Erfüllt die 
Anforderungen

Elektromagnetische Umgebung - Hinweise
Das digitale Blutdruckmessgerät Modell 06456 nutzt 
HF-Energie ausschließlich für seine interne Funktion. 
Darum sind seine HF-Emissionen sehr niedrig, und es 
ist unwahrscheinlich, dass Interferenzen mit in der 
Nähe befindlichen elektronischen Geräten verursacht 
werden.

Das digitale Blutdruckmessgerät Modell 06456 eignet 
sich zur Verwendung in allen Einrichtungen, 
einschließlich in häuslichen Umgebungen und in 
Einrichtungen, die direkt an das öffentliche Niederspan-
nungsnetz angeschlossen sind, das Wohngebäude mit 
Elektrizität versorgt.
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Spannungsein-
brüche, kurze 
Unterbrechun-
gen und 
Spannungsvaria-
tionen in 
Stromver-
sorgungszulei-
tungen
IEC 61000-4-11

Stromfrequenz (50 
Hz) Magnetfeld 
IEC 61000-4-8

Stromfrequenzmagnetfelder sollten 
eine Stärke haben, die für einen 
typischen Standort in einer typischen 
gewerblichen oder Krankenhau-
sumgebung charakteristisch ist.

Das digitale Blutdruckmessgerät Modell 06456 ist zur Verwendung in der unten dargelegten 
elektromagnetischen Umgebung vorgesehen. Der Kunde oder Nutzer des digitalen Blutdruck-
messgerätes Modell 06456 muss sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung verwendet 
wird.

3 A/m

Störfestigkeitsprüfung IEC 60601 Testpegel Einhaltungsstufe Elektromagnetische Umgebung - Hinweise

ANMERKUNG: UT ist die Wechselstromnetzspannung vor dem Anlegen des Testpegels.

Hinweise und Erklärung des Herstellers ‒ Elektromagnetische Störfestigkeit

3 A/m

<5 % UT (>95 % 
Einbruch in UT) für 
0,5 Zyklen 

40 % UT (60 % 
Einbruch in UT) für 
5 Zyklen 

70 % UT (30 % 
Einbruch in UT) für 
25 Zyklen

<5 %UT (>95 % 
Einbruch in UT) für 
5 s 

<5 % UT (>95 % 
Einbruch in UT) für 
0,5 Zyklen 

40 % UT (60 % 
Einbruch in UT) für 
5 Zyklen 

70 % UT (30 % 
Einbruch in UT) für 
25 Zyklen

<5 %UT (>95 % 
Einbruch in UT) für 
5 s 

Die Netzstromqualität sollte der 
einer typischen gewerblichen oder 
Krankenhausumgebung entsprech-
en. Wenn der Nutzer des digitalen 
Blutdruckmessgerätes Modell 06456 
einen fortgesetzten Betrieb während 
N e t z s t r o m u n t e r b r e c h u n g e n 
benötigt, so empfehlen wird, das 
digitale Blutdruckmessgerät Modell 
06456 über eine unterbrechungs-
freie Stromversorgung oder eine 
Batterie zu betreiben. 

Geleitete HF
IEC 61000-4-6

Abgestrahlte HF
IEC 61000-4-3

3 Veffektiv
150 kHz bis 80 
MHz

3 V/m
80 MHz bis 2,5 
GHz

3 Veffektiv

3 V/m

Tragbare und mobile HF-Kommunikation-
sausrüstung darf nicht näher an Teilen des 
digitalen Blutdruckmessgerätes Modell 
06456, einschließlich Kabeln, verwendet 
werden, als der empfohlene Trennungsab-
stand, der anhand der Gleichung 
berechnet wird, die für die Frequenz des 
Senders zutreffend ist:
Empfohlener 
Trennungsabstand:

80 MHz bis 800 MHz

800 MHz bis 2,5 GHz 
wobei P die maximale Nennausgangsleis-
tung des Senders in Watt (W) laut Angabe 
des Senderherstellers ist und d der 
empfohlene Trennungsabstand in Metern 
(m) ist. b
Die Feldstärken von fest installierten 
HF-Sendern gemäß Feststellung durch 
eine elektromagnetische Ortsprüfungc 
müssen kleiner sein als das 
Compliance-Niveau in jedem 
Frequenzbereich.d
In der Nähe von Ausrüstung mit dem 
folgenden Symbol können Interferenzen 
auftreten:

 

21



HINWEIS 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der Trennungsabstand für den höheren 
Frequenzbereich.
HINWEIS 2: Diese Richtlinien gelten möglicherweise nicht in allen Situationen. Die 
elektromagnetische Ausbreitung wird durch Absorption und Reflexion von Strukturen, 
Objekten und Menschen beeinflusst.

Empfohlene Trennungsabstände zwischen tragbarer und mobiler HF-Kommunikation-
sausrüstung und nicht-lebenserhaltenden Geräten oder Systemen

Das digitale Blutdruckmessgerät Modell 06456 ist zur Nutzung in einer elektromag-
netischen Umgebung vorgesehen, in der abgestrahlte HF-Störungen kontrolliert 
werden. Der Kunde oder Nutzer des digitalen Blutdruckmessgerätes Modell 06456-Op-
erationstisches kann helfen, elektromagnetische Interferenzen zu vermeiden, indem er 
die nachstehend empfohlenen Mindestabstände zwischen tragbarer und mobiler 
HF-Kommunikationsausrüstung (Sendern) und dem digitalen Blutdruckmessgerät 
Modell 06456 entsprechend der maximalen Ausgangsleistung der Kommunikationsau-
srüstung einhält.

a Die Feldstärken von fest installierten HF-Sendern, wie zum Beispiel Basisstationen 
für Funktelefone und mobilen landgestützten Funksendern, Amateurfunk, MW- und 
UKW-Radiofunk und Fernsehfunk lassen sich nicht theoretisch exakt vorhersagen. Um 
die elektromagnetische Umgebung infolge von fest installierten HF-Sendern zu 
beurteilen, muss eine elektromagnetische Ortsprüfung erwogen werden. Wenn die 
gemessene Feldstärke an dem Ort, an dem das digitale Blutdruckmessgerät Modell 
06456 verwendet wird, das oben genannte geltende HF-Compliance-Niveau 
übersteigt, so muss das digitale Blutdruckmessgerät Modell 06456 beobachtet werden, 
um den normalen Betrieb zu verifizieren. Wenn ein abnormales Verhalten beobachtet 
wird, so können zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein, wie zum Beispiel Neuaus-
richtung oder Aufstellung des digitalen Blutdruckmessgerätes Modell 06456 an einem 
anderen Ort.
b Über den Frequenzbereich 150 kHz bis 80 MHz müssen die Feldstärken kleiner als 3 
V/m sein.
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Maximale 
Nennausgangsleistung 

des Senders (W)

0,01
0,1
1
10
100

0,1167
0,3689
1,1667
3,6893
11,6667

0,1167
0,3689
1,1667
3,6893
11,6667

0,2334
0,738
2,333
7,379
23,333

150 kHz bis 80 MHz 80 MHz bis 800 MHz 800 MHz bis 2,5 GHz

Im Fall von Sendern mit einer maximalen Nennleistung, die oben nicht aufgeführt ist, 
kann der empfohlene Trennungsabstand d in Metern (m) anhand der für die Frequenz 
des Senders geltenden Gleichung geschätzt werden, wobei P die maximale Nennaus-
gangsleistung des Senders in Watt (W) laut Angabe des Senderherstellers ist.

HINWEIS 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der Trennungsabstand für den höheren 
Frequenzbereich.

HINWEIS 2: Diese Richtlinien gelten möglicherweise nicht in allen Situationen. Die 
elektromagnetische Ausbreitung wird durch Absorption und Reflexion von Strukturen, 
Objekten und Menschen beeinflusst.

 QUALITÄTSGARANTIE

PROTOKOLL
DATUM PROBLEM TECHNIKER

MODELL
Gewährleistungszeitraum
Kaufdatum

Name:
Ort des Kaufs Adresse:

Adresse:

Telefon:

Name: Telefon:

Zwei Jahre ab Kaufdatum
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Garantievor-
schriften

1. Während des Gewährleistungszeitraums kann die Reparatur in jeder 
BDM-Werkstatt ausgeführt werden.
2. Folgendes fällt nicht unter die Gewährleistung:
(1) Das Betreiben des BDM im Widerspruch zu den im Handbuch 
beschriebenen Verfahrensweisen oder Instruktionen.
(2) Das Gehäuse wurde mutwillig beschädigt.
(3) Eigenreparaturen oder Verändern des Blutdruckmonitors in irgend 
einer Weise.
(4) Defekte aufgrund von Korrosion durch ausgelaufene Batterie.
(5) Probleme, die auf Naturereignisse und sonstige Akte höherer Gewalt 
zurückzuführen sind.

REGELMÄSSIGE SICHERHEITSÜBERPRÜFUNGEN

Wenn Sie das Gerät mit einem Netzteil betreiben, so ist eine vorbeugende Inspektion 
und Wartung gemäß folgenden Plan auszuführen:
• Das Netzteil ist vor jeder einzelnen Verwendung zu überprüfen. Ist es beschädigt, 
darf es nicht benutzt werden.
• Der Stecker des Netzteils ist mindestens einmal im Jahr zu reinigen. Zu viel Staub 
auf dem Stecker kann einen Brand verursachen. 

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen im Interesse des 
technischen Fortschritts unangekündigt vorzunehmen.
Änderungen an diesem Handbuch werden unangekündigt vorgenommen. Die 
genannten Warenzeichen und Namen sind das Eigentum der jeweiligen Unterneh-
men.
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